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PIOTR
GORSKI

Jestem absolwentem wydzia-

fu architektury na politechnice
poznanskie] W trakcie studiow
zajqtemn sie dodatkowo praktykg w
biurze architektonicznym, jednak
najpoewniej i swobodniej czuje sie
w archrvizie, modelowaniu 3d oraz
dzieazinach dotyczgcych grafiki
Nauka powyzszych wydaje mi sie
stosunkowo fatwa | efektywna,
dzieki czemu czuje, Ze szybko sie

w nich rozwijam.

DANE 0SOBOWE EDUKACJA

+61 781 750 892 Politechnika Poznanska, Wydziat Architektury
Studia magisterskie 2020 - 2021

piotrekjan.gorski@gmail.com

Politechnika Poznahska, Wydziat Achitektury
05.03.1997 Studia inzynierskie 2016 - 2020

DOSWIADCZENIE

arte monoblok architekci sp. z.o.0. -
asystent architekta

Poznan

JEZYKI

Rkl 09.2020 - 07.2021
Angielski - CI
WARSZTATY
LT-PL Youth Exch f dati ject -
SOFTWARE Dezestrk | tiwa oo Prelee
znajomosce 2019
PHOTOSHOP |
“Mood for Wood” - Wolontari P :
LUMION 20;3;) or Woo olontariusz | Poznanh
SKETCHUP
BLENDER Dni Mtodego Architekta | Warszawa
AUTCAD  \pESIGN 2017
ARCHICAD
REVIT ZAINTERESOWANIA

Siatkéwka /[ Sporty, Grafika i modelowanie 3d,
Zdrowie




ZAWARTOSC

Warsztaty Mood
for wood, LT - PL

Projekty zawodowe

Blender
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0 VIDEO GAME STUDIO

WARSZAWSKA 92 / POZNAN

Dziatke od wschodniej strony otacza sto-
sunkowo duza iloS¢ zieleni. Oprécz tego
jedynq pobliskqg zabudowq jest fabryka
Volkswagena. Majqc tak niewiele bodz-
cow postanowiono do obydwu mocno
nawiqgza¢ formq projektu. Bryta miata by¢
pokryta metalem lub blachqg podobnie
jak obiekty na terenie sgsiadujqcej fabryki.
Wewnetrze ogrody symbolizujq mozliwose
udanej koegzystencji budynkéw fabrycz-
nych i biurowych z otaczajqgcq zieleniq.

Wazne byto ograniczenie okien w pomieszczeniach biuro-
wych ze wzgledu na komfort pracownikéw, ktorzy muszq by¢
w stanie bardzo wyraznie obserwowac ekrany komputerow.
Nie dotyczy to wszystkich pracownikéw, wiec powstac miaty
bardziej przestronne i doswietlone miejsca pracy.

Rzut parteru
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W uktadach elewacji szukano odejScia od symetrii. Tak jak w naturze dgzono do stworzenia struk-
tury chaotycznej, ale tworzqgcej spéjnq catos¢. Nieanalogiczna aranzacja okien ostatecznie sprawia
wrazenie uporzgdkowanej tak samo jak zupetnie rézne od siebie korony drzew.

Elewacja tylna
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Elewacja frontowa
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Giéwnym problemem projektowym byto zdobywanie wiedzy na
temat systeméw, ktore miaty zostaé uzyte w projekcie. Mimo
wszystko udato sig ustalié¢ kilka istotnych faktow.

Najwazniejszym byto to czy woda filtrowana przez gleby jest zdatna
do picia. Odpowiedz brzmi tak, pod warunkiem zachowania czystosci
wykorzystywanych do filtracji gleb. Pewni zupetnej czystosci wody nie
mozemy by¢ gtownie przez czynniki ludzkie takie jak np. wyciek paliwa
ze stacji benzynowej wptywajqcy na obszar o duzej powierzchni. Pod
tym wzgledem pomyst na pojemnik z warstwami filtrujgcymi wydat
sie by¢ dobrym pomystem, poniewaz zaktadamy, ze jakoS¢ poszcze-
goélnych warstw jest szczegdtowo kontrolowana. Ostatecznie zdecy-
dowano sie na wykorzystanie “pojemnika” jako przystanku tramwa-
jowego.

Idea wydawata sie bardzo sensowna, poniewaz:

1. Konstrukcja pojemnika wspotgra funkcjonalnie z  przy-
stankiem.  Wezszy  pojemnik  wypetniony  warstwami  gle-
by (na nim mozna umiesci¢ tablice z rozktadem oraz eduka-
cyjnq, opisujgcq zachodzqgce w glebach procesy) zwienczony
wachlarzem ktoéry spetnia funkcje: dla przystanku zadaszenie, a
dla pojemnika stwarza wiekszq powierzchnie do tapania wody.

2, Na przystankach ludzie czekajq, czesto nudzq sie i nie majq
co ze sobq zrobi¢. Jest to idealne miejsce dla edukacyjnych tablic.

3. Przystanki czesto wizualnie pozostawiajq wiele do zyczenia,
wiec sam design owego pomystu mogtby by¢ rzeczq innowacyjnq.

. KAMIERE e
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4 warstwy piasku oraz wegla drzewnego filtrujq wizualnie deszczowke Ksigzka dotyczqca projektu dostepna pod adresem:

https://issuu.com/piotrgorskiportfolio/docs/innowatyka

Warstwa hummusu filtruje wode do stanu pithego

Czystq wode mozna pobrac z przezroczystego zbiornika

Podsumowujqgc

Projekt oprocz ciekawego designu i in-
nowacyjnej techniki filtracji wody ma
spetniac funkcje edukacyjnqg. Dzieki
przezroczystym Scianom oko przechod-
nia przyciggane jest przez widoczny
przekrdj ukazujgcy wszystkie wewnetrz-
ne materiaty. Przystanek jest miejscem
gromadzqcym znacznq czesSc ludz
dzieki czemu tablice informacyjne jak
i sam obiekt bedg mimowolnie zache-
caty potencjalnego cztowieka do nauki
i kontemplacji obiektu. Wachlarz tapie
wode deszczowq

12 / Piotr Gorski - Portfolio




0

DYPLOM INZYNIERSKI

BUDYNEK HOTELOWY

ul. Koscielna, Poznan

Plerwszym z zatozen byto po-
prowadzenie potnocnej i 7za-
chodniej elewacj budynku
wzdtuz  obowiqzujgce] oraz
nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy. Chcgc jednoczesnie
zaprojektowac  sciany  row-
nolegle do granic dziatki
trzeba byto odefsc od naj-
prostszego | najekonomicz-
niejszego rzutu na planie
kwadratu.

Piotr Gorsk

Portfolio
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W zatoZeniu zaprojektowano pionowe drewniane Substral 15em Papadashoia 2o
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Posadzka przemystowa Zocm

Nadbeton Sem
Fundament - plyta 2elbetowa 40-80cm
6 Piasek sony 30-70cm
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Za najlepsze rozwiqgzanie uznano nie-
umieszczanie pokoi hotelowych na
najnizszym  pietrze. PO zachodnief
stronie parteru znalezc sie Majq. re-
cepcja, sala ogdlnodostepna oroz
restauracying, PO wschodnief
kuchnia restauracji oraz jej zaplecze.
Na potudniowej stronie zoplanowa-
no zastosowanie duzej loSCi prze-
szklery, aby wykorzystac intensywne
nasfonecznienie tej strony oraz mate
zacienienie dziotki przez okoliczng za- prost
budowe. L (&

FOTOWOLTANCA '

VLD ciERIA

Koniecznym dla zatozenia byfo zaprojektowanie parkingu podziemnego.

Jako forme dojazdu na parking wybrano rampe. Jest to opcja bardziej ekonomicznac, ponie-
WQZ ramoa nie moze sig zepsuc, a przy odpowiednim zaprojektowaniu zopewnia naturaing
wentylacje garazu. Negatywng cechq rampy jest zajmowana przez niq powierzchnia. Z tego
wzgledu postanowiono zlokalizowac jg na pofnocno-wschodnief czescl dziatk, unikajqo tym
samym straty powierzchni po bardziej reprezentacyjnel zachodniej stronie.
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PROJEKT KONKURSOWY
ORAZ
ZREALIZOWANY PRODUKT

Main iclea of this project was to use bamboo light weight
/ strength ability together with its bending potential to
create a desk lamp.

Its design was meant to be simplistic with addition of
unusual curve. section shape is based on dimensions
connected with golden ratio.
With well ballasted base the whole construction should be
able to be completely stable.

W ramach zajec z Wzornictwd’,
na  podstawie  konkursowego
projektu z poprzedniego seme-
stru skonstruowany zostaf pro-
totyp lampy. Na etapie sktada-
nia pojawity sie drobne zmiany
w materiatowe oraz wymiarowe
dotyczgee gfownie  funkcjonal-
nosci. Ostatecznie lampa spra-
wuje sie bardzo dobrze | pefni
SWojq role w salonie.

’iotr Gorsk

JL “(tr‘ D ‘\ )

/
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0 POLE GOLFOWE

KONKURS W KALISZU

Oprocz przewodniego tematu  jakim
jest Koninski Klub  Golfgowy, bardzo
wazne dla projektu bylo zaprojektowa-
nie wybranych fragmentow  Starowki
oraz Bulwarow Nadwarcianskich.  We
wschodnie] czesci Starowki skupiono sie
na uzupemieniu kwartatow oraz dziatek
W SPOSOL pozwalajocy na stworzenie
wizualnel pierzei tej czesci miasta.

24 / Piotr Gorski - Portfolio

Budynek klubowy oraz hotel zdecy-
dowano sie  umiescic. w  poinocno-
-wschodniej czesci dziatki

Pierwszym powodem takiej koncepdji
jest rownie dobra fotwosc dojazdu co
od strony przeciwnei.

Kolgjnym argumentem  byta  chec
umiejscowienia w zachodniej ©zeSci
hali sportowe] oraz matego trojdofko-
wego pola pozwalajgcego Nna 7acze-
cie | skonczenie rozgrywki 0sobom ma-
jQcym czesto ograniczony cZos.

Z recenzji roznych pol golfowych wynika
takze, ze uzytkownicy domkow kiubo-
wych bardzo ceniq sobie cisze | Spokoj,
ktore proponowana lokalizacja moze
zapewnic. Oprocz tego panoramy wi-
dzione przez gosci obiektu bedq bar-
dziej zielone i naturalne, a zatem bar-
dzief uspokajajgee.

Widoczny uktad bardzo utatwia  po-
dzielenie pola na dwa obszary dzie-
wieciodotkowe. Po dalszych analizach
zdecydowano sie na zaprojektowanie
budynku  hotelowego w  sqgsiedztwie
domku klubowego.

Piotr Gorsk

Portfolio
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Flan zagospodarowania terenu zaktadat stworzenie komplek-
SU Na migjscu pozostatosci po starym stadionie im. Edmunda
Szyca. Zdecydowano sie na zachowanie uktadu po stadio-
nowych trybunach i Sciste powiqzanie budynku z otoczeniem
tworzqe tym samym rozlegte zatozenie parkowo - rekreacyjne
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Uktlad cechuje sie centralnym lobby .z ktorego — przeSC mozna
do dwoch stref.  zachodniej klasycznej sportowejw ktorej znajou-
jQ sle boiska do squasha oraz dwdpletrowa gastronomia. W zachod-
nigj strefle natomiast znajaujq sie strefy pracy, gier planszowych, bar,
bilard i inne zwiqzane czeScie] 7 wieczornym relaksem  aktywonosci
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THE SECOND JARDER CUP

0 FOTEL DUOO

Main idea of this double chair comes from
trying to encourage people to maintain eye
contact and socialise with eachother more.

Shape s inspired by traditional finishes of
asian roofs. Simple structure is meant to

make an illusion of elements floating.

Structure of this chair is very simple and
could consist of only 4 elements. two ro-
unded desks, one slightly bent desk wich
functions as arm support/table and one
longer metal bar wich holds everything
togehter. All this would make chair very easy
to mount and disrmount.

Main material uscd in this design is wood.
The next one is a couple of hard pillows
wich provide comfort by its ergonomical
shapes. Lastly there are few metal bars
wich allows user to change position of neck
and lower back supporting pillows to his

own will

32 / Piotr Gorski Portfolio Piotr Gorski - Portfolio / 33



0 DYPLOM MAGISTERSKI

DOM STUDENCKI UNIWERYSYTETU
ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Zaprojektowany budynek posiada 6 kondy-
gnacji nadziemnych. Parter miesci biblio-
teke, strefy nauki zaplecze techniczne, re-
prezentacyjny hol, stotbwke zmieniajgcq sie
wieczorami w klub, zaplecze techniczne oraz
lokale ustugowe. Pozostate pietra mieszczq
gtéwnie mieszkania studenckie oraz strefy
wspolne o réznym przeznaczeniu.

34 / Piotr Gorski - Portfolio

ul. Solna, Poznan

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA
Istnigjgeo przestrzen rekreceyjno

Projekiowony budynek falnigjgoa mbudowa

Granice dziatkl A& Wejscia do budynku

ANALIZY PROJEKTOWE

.

B

Crogo plesio-jeadng

Slecizania drewnione

Drogo plesio

| Misjgca parkingows

Trawd

Ploc robaw

Krzewy

{ JFontanna

¥ Draewa

(.} amfitaatr

Piotr Gorsk
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RZUT PARTERU
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Analiza wysokosci okolicznej zabudowy pozwolita na okreslenie domysinego wzrostu budynku. Wigkszo$¢ po-
bliskich obiektéw osiggata poziom od 20 do 24 m z nielicznymi wyjqgtkami nizszymi, a takze wyzszymi od wspomnianych.
Biorqc pod uwage reprezentacyjnq lokalizacje postanowiono przyjqé docelowq wysokoS¢ 24 m.

OKOLICZNA ZABUDOWA

\ "

.
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Zaprojektowanie mozliwie jak najbardziej modutowego obiektu od poczgtku wydawato sie najlepszq opcjq. W
wiekszosci przyktadow architektury o tej samej funkcji mozna zaobserwowac podobne rozwigzania. Prawie cata kuba-
tura obiektu poswiecona jest pokojom studenckim, ktére dzielq sie na 5 typdéw. Ekonomicznie i funkcjonalnie dgzenie do
powtarzalosSci uktaddw jest zdecydowanie najlepszym rozwiqzaniem.

FRAGMENTY UZYTE DO ZAPROJEKTOWANIA FORM BALKONOW

TYPY POKOJOW - ilos¢ w catym budynku

x100 x30 x30 x5

Piotr Gorski  Portfolio
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1. Biblioteka

0 CENTRUM KULTURY 2

POZNAN / NOWE MIASTO 4,

dla niepeinosprawnych

Projektowany budynek znajduje sie w Poznaniu przy skrzyzowaniu ulic Glowna/ RZUT PIETRA e

Smolna. Przy tworzeniu koncepcji starano sie uwzglednic potrzeby okoliczne) -
spoftecznosci. Dom kultury majqcy stuzye kazdemu powinien posiadac uni- —_—
wersalny uktad z roznorodng powierzchnia pomieszczen takich jak prawcow- ' ey

{ra

S
——{;
@
(=~

nie dla miodziezy. Forma budynku jest prostg, jednak kazda elewacja po- L
siada odmienny charakter zachowujgc jednoczesnie wspoing estetyke oraz
moduty. Projektowany budynek majgc stac sie wizytowkq okolicy potrzebowat
wyrozniojgcego sie materiafu.

Al
e

—— |
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Wjazd na parking podziemny
znajduje sie przy ul. Smolnej. Bu-
dynek posiada cztery wejscia.
dwa od frontu prowadzg-
ce do foyer oraz po jednym
orzy sali - wielofunkcyjnej i
magazynach  znajdujgcych
sie na tyfach obiektu. zo-
projektowano  dwa  rodzaje
nawierzchni =z kostki ko~
miennej dla Sciezek oraz plyt
betonowych w obrebie placu.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Gtowna [ sSmolna
Rynek wschodni [ Srednia

ELEWACJA FRONTOWA

/ Piotr Gorski Portfolio

Strona zachodnia

W tef strefie znojdujg sie po-
mieszczenia administracyjne,
socjalne, oraz biblioteka. Widok
na auzy skrawek Zielenii oraz
spokd] maty ruch na ul Smolnej
ma sprzyjac uzytkowaniu wyzej
wyrnienionych funkcji. Elewacje z
tej strony cechujq sie spokojnymi
uktadami okien.

Centrum obiektu

Mocno  przeszklona  elewacja  za-
znacza | sugeruje  zlokalizowanie w
tym miejscu gtownego wejscia do
budynku. Ta ilosc szklanych tafli po-
wala na dobre oswietlenie  duzej
przestrzeni  foyer oraz  gastrono-
mil.  Dzieki temu zabiegowi  prze-
chodzien jest w  stanie zajrzeC
do srodka i zainteresowac wne-
trzem bez wchodzenia do obiektu

Strona wschodnia

Zlokalizowanie w tym migjscu  sali
wielofunkcyjnej  sprowic, ze  staje
Sie ona integralng czesciq  zapro-
Jjektowanego obok placu. Sala sta-
nowi fatwe potqczenie 7z mMagazy-
nem co ufatwia organizocje imprez/
warsztatow  okolicznosciowych  na
placu.  Zielone tarasy dopeiniajq

przestrzen bryt budynku oraz placu.

Piotr Gorski  Portfolio
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WARSZTATY

MOOD FOR WOGD, LT - PL
YOUTH EXCHANGE FOUNDATION

LT=PL Youth Exchange
foundation project UCZESTNIK

WOLONTARIUSZ ,Mood for Wood"”




‘l PROJEKTY ZAWODOWE

SKETCHUP / LUMION / PHOTOSHOP

W PONIZSZYCH PROJEKTACH
ZAJMOWALEM SIE WYtACZNIE
OPRACOWANIEM GRAFICZNYM

SUCHY LAS / DOM JEDNORODZINNY

48 / Piotr Gorski - Portfolio
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TATOW / OSIEDLE Z ZABUDOWA BLIZNIACZA

AKSONOMETRIA PIETRA

AKSONOMETRIA PARTERU

Piotr Gorsk

Portfolic
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SUCHY LAS / DOM JEDNORODZINNY

TATOW / OSIEDLE Z ZABUDOWA BLIZNIACZA

Yjotr Gorski - Portfolio
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BEZ POSTPRODUKC!

BLENDER

12

53

/

Portfolio

sk

Piotr G

Portfolio

/ Piotr Gorski
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PIOTREKJAN.GORSKI@GMAIL.COM




